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NOME DO PRODUTO MANTA LIQUIDA
DESCRICAO E um impermeabilizante de caracteristica flexivel e elastica de base acrilica com um étimo desempenho.
CODIGO 5181

E indicada para impermeabilizagio de 4reas expostas e nao suijeitas a trafego de veiculos ou pedestres,

BBIG GO b2 L) coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terragos e calhas.

DILUICAO Pronto para uso.

RENDIMENTO BALDE 15KG = 15m?2 acabado.

Dilua a primeira demao de MANTA LIQUIDA na proporgéo de 20%. Em seguida, aplique mais duas
MODO DE APLICACAO demaos de MANTA LIQUIDA pura. Aplicar o produto em demios cruzadas para melhorar a
performasse do produto.

1) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10
% sobre a area a ser aplicada. 2) Diluicdes e consumo sdo indicativos. 3) A superficie precisa estar bem
regularizada para um melhor acabamento do produto. 4) Confira sempre se a cor real corresponde a
escolhida, por razdes técnicas tem carater meramente referencial. 5) Cores que utilizam pigmentos

OBSERVACOES N \ : ~ .
inorganicos ocorrem o desbotamento, porém de forma mais lenta em relagdo as outras cores — pigmento
organicos. 6) Efetuar sempre um teste pratico, antes de comegar o servico. 7) Nao recomendamos a
utilizagdo combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientagdo e concordancia por parte do
Departamento Técnico da Mistercryl.
DADOS TECNICOS
REQUISITO NORMA TECNICA CRITERIO RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA - - 1,31
pH - - 9,3
VISCOSIDADE - - -
TEOR DE SOLIDOS - - -
RESISTENCIA AO
CRESCIMENTO - - -
DE FUNGOS

RENDIMENTO ACABADO -

COBERTURA UMIDA - -

PONTO DE EBULICAO
LAVABILIDADE

BRILHO -

PERMEABILIDADE A AGUA SOB -
PRESSAO

RESISTENCIA DE ADERENCIA A -
TRAGAO:

VOLATIL

APTIDAO A DISSIMULAGAO DE - - -
FISSURA




ABNT NBR 11.702

Preparo da Superficie
ABNT NBR 13.245

Tempo de Garantia

(Norma de Desempenho)
ABNT NBR 11.170

COMPOSICAO

EMBALAGEM

VALIDADE

ARMAZENAMENTO

LIMITES DE APLICACAO

RECOMENDACOES

REQUISITOS NORMATIVOS

Item de classificagao

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo, mofo, manchas de
ferrugem, residuos organicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou
escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Partes mofadas: lavar com solucao de agua e agua
sanitaria em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem e Aguardar a secagem. Para outro tipo de
utilizacao ou maiores informagoes, consulte o Departamento Técnico Mistercryl.

Garantia de 03 anos para perda de integridade da pelicula (ma aderéncia da pelicula e
descolamento, pulveruléncia, cragueamento) e bolhas (conforme ABNT NBR 11170). Em
concordancia com a ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 03 anos e repintura com os
produtos recomendados pela Mistercryl a cada 3 anos.

Nota: De acordo com a ABNT NBR 1557-1, “o correto uso e operagdo da edificagdo e de suas partes, a
constancia e efetividade das operagdes de limpeza e manutencdo, alteragdes climaticas e niveis de
poluicdo no local da obra, mudangas no entorno da obra ao longo do tempo (transito de veiculos, obras
de infraestrutura, expansdo urbana etc.) interferem na vida util [...]".

DADOS DO PRODUTO

Resina acrilica elastomérica, cargas minerais inertes e biocidas.

Lata 16L.

Os produtos Mistercryl tem validade de 2 anos em baldes e galdes, e 1 ano para sacos valvulados,
quando armazenados em local fresco, ventilado e iluminado (sem estar expostos a condigbes
criticas de temperatura, umidade e sem contato direto com o solo). As areas de armazenagem
devem ser mantidas limpas, livres de residuos e sujeiras para evitar a presenga e aninhamento de
insetos/roedores. Contaminagdes microbiolégicas podem levar a degradagao prematura do produto.

As areas de armazenagem devem ser mantidas limpas, livres de residuos e sujeiras para evitar a
presenca e aninhamento de insetos/roedores. Contaminacdes microbioldgicas podem levar a
degradacgao prematura do produto.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade relativa do ar
superior a 90% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a area que esta sendo aplicado Condigdes
climaticas desfavoraveis podem prejudicar o desempenho do produto. Até 72 horas de aplicado, pingos
de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicagdo no meio da superficie.

Manter a embalagem fechada fora do alcance de criangas, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto,
fresco, seco, ventilado, ndo em contato com o solo. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em agua
abundante. Para maiores informagdes consulte a Ficha de Informagao do Produto Quimico — FISPQ.

Emergéncias médicas (24 horas): CEATOX — Centro de Assisténcia Toxicologica:
08000-148110 ou 3069-8571.

N.A = Nao se aplica
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